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'#(���Verordnung: Festlegung von Verfahren für die Messung und Kontrolle des Kondensat-
(Teer-) und Nikotingehalts im Rauch von Zigaretten

'#)���Verordnung: Änderung der Verordnung über die Festsetzung der Pauschalvergütung für
den verlängerten Dienstplan und einer pauschalierten Aufwandsentschädi-
gung für bestimmte Angehörige des Bundesheeres

'$ ���Verordnung: Änderung der PSA-Sicherheitsverordnung
'$!���Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Ab-

schnittes der B 76 Radlpaß Straße im Bereich der Gemeinden Aibl und Groß-
radl

'#(� Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz zur
Festlegung von Verfahren für die Messung und Kontrolle des Kondensat-(Teer-) und

Nikotingehalts im Rauch von Zigaretten
Auf Grund des § 4 Abs. 2 und des § 7 Abs. 3 des Tabakgesetzes, BGBl. Nr. 431/1995, wird im Ein-

vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

§ 1. Die Messung und Kontrolle des Nikotin- und Kondensat-(Teer-)Gehalts im Rauch einer Ziga-
rette hat nach den Verfahren, die in den im Anhang dieser Verordnung genannten ISO-Normen beschrie-
ben werden, zu erfolgen.

§ 2. Bei der Beurteilung der Ergebnisse von Kontrollmessungen ist das Vertrauensintervall gemäß
ISO 8243, Abschnitt 7.3, zu berücksichtigen.

Krammer

Anhang

1. ISO 8243 „Cigarettes-Sampling“ (DIN-ISO 8243 „Zigaretten-Probenahme“),
2. ISO 3402 „Tobacco and tobacco products – Atmosphere for conditioning and testing“ (DIN-ISO

3402 „Klima zum Konditionieren und Prüfen“),
3. ISO 3308 „Routine analytical cigarette-smoking machine – Definitions and standard conditions“

(DIN-ISO 3308 „Zigaretten-Abrauchmaschine für Routineanalysen – Begriffe und Standardbe-
dingungen“),

4. ISO 4387 „Cigarettes – Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a
routine analytical smoking machine“ (DIN-ISO 4387 „Zigaretten – Bestimmung des Rohkonden-
sats und des nikotinfreien Trockenkondensats unter Verwendung einer Abrauchmaschine für
Routineanalysen“),

5. ISO 10315 „Cigarettes – Determination of nicotine in smoke condensates – Gas-chromatographic
method“ (DIN-ISO 10315 „Zigaretten – Nikotinbestimmung in Rauchkondensaten; Gaschroma-
tographisches Verfahren“),

6. ISO 10362-1 „Cigarettes – Determination of water in smoke condensates – Part 1: Gas-
chromatographic method“ (DIN-ISO 10362 Teil 1 „Zigaretten – Wasserbestimmung in Rauch-
kondensaten; Teil 1: Gaschromatographisches Verfahren“) oder ISO 10362-2 „Cigarettes – De-
termination of water in smoke condensates – Part 2: Karl Fischer method“ (DIN-ISO 10362-2
„Zigaretten – Wasserbestimmung in Rauchkondensaten; Teil 2: Karl-Fischer-Verfahren“).

Die in diesem Anhang enthaltenen Prüfnormen sowie jene Prüfnormen, auf die in den genannten Prüf-
normen verwiesen ist, sind beim Österreichischen Normungsinstitut (ON), A-1021 Wien, Heinestraße 38,
Postfach 130, Tel. (0 22 2) 213 00/805, Telefax: (0 22 2) 213 00/818 erhältlich.




